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Certificat de conformité

Produit : Dispositif de découplage automatique (ENS)
Modele : ENS 31
Utilisation prévue : Dispositif de découplage automatique non accessible au gestionnaire du

réseau de distribution, faisant ceuvre d'interface de sécurité entre une
installation d’autoproduction d'électricité et le réseau basse tension.
Substitut équivalent a un dispositif de découplage accessible a tout
moment au gestionnaire du réseau de distribution.

Norme de référence pour les essais:

DIN V VDE V 0126-1-1(2006-02) « Dispositif de découplage automatique entre une installation de
production d'électricité en parallele avec le réseau et le réseau
public basse tension »

Aucune surveillance de I'injection de courant continu ni des courants de défaut cété courant
continu n’est effectuée, elle devra donc étre prévue si nécessaire dans les installations
d’autoproduction. Le seuil de déclenchement du saut d'impédance s’adapte en fonction des
paramétres du réseau. Les mécanismes de couplage visés au paragraphe 4.1.2 doivent étre
prévus en externe.

Le concept de sécurité du produit ci-dessus est conforme aux exigences de sécurité en vigueur au
moment de I'établissement du présent certificat et relatives a I'utilisation prévue précisée.

La validité de ce certificat de conformité expire au plus tard le
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